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Kluitenrooiers voor montage aan (mini)kranen, etc.
Ballenstecher für Montage an (Mini)Kräne, usw.

Tree spades for mounting to (mini)cranes, etc.

Arracheuses de mottes pour montage aux (mini)grues, etc.
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Type / Typ / Type / Type 500 700 800 900 1000 1100 1200 1400

Ben. vermogen / Ben. Leistung
Drive / Commande

20 kW 40 kW 50 kW 50 kW 60 kW 70 kW 80 kW 80 kW

Lengte / Länge
Length / Longueur

95 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 150 cm 180 cm 195 cm

Breedte / Breite über alles
Width / Largeur

80 cm 100 cm 125 cm 120 cm 145 cm 155 cm 180 cm 212 cm

Gewicht / Gewicht
Weight / Poids

375 kg 575 kg 650 kg 900 kg 1100 kg 1300 kg 1400 kg 1700 kg

Capaciteit p/u / Kapazität p/S
Output trees p/h / Capacité p/h

40-80 40-80 40-60 40-60 40-60 40-60 30-50 30-50

Kluitgrootte / Ballengröße
Size of rootball / Grandeur de la motte

30-35-   
40-45-

50 cm ø

40-50-60-
70 cm ø

50-60-70-
80 cm ø

60-70-80-
90 cm ø

60-70-80-
90-100 
cm ø

60-70-80-
90-100-

110 cm ø

80-90- 
100-110-
125 cm ø

100-110 
120-130-
140 cm ø

Spaden / Spaten
Blades / Bêches

4 4 4 4 4 4 6 6

Ondersnijmes / Unterschneidemesser
Undercutting blade / Lame -  - - - - - - -

Bomenklem / Baumklemme
Treeclamp / Pince

optie / 
option

optie / 
option

optie / 
option

optie / 
option

optie / 
option

optie / 
option

optie / 
option

optie / 
option

Ook geschikt voor het ondersnijden van bomen / Auch geeignet zum Unterschneiden der Bäume

Also for undercutting of trees / Aussi qualifié pour couper les racines des arbres.


