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Kluitenrooimachines voor 3-punts aanbouw
Ballenstecher für 3-Punkt Anbau

Tree spades for 3-points linkage

Arracheuses de mottes sur trois points
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Type / Typ / Type / Type KLR-500 KLR-700 KLR-800 KLR-900

Aanbouw / Anbau 
Fitted to / Montage

3 - P 3 - P 3 - P 3 - P

Ben. vermogen / Ben. Leistung
Drive / Commande

20 kW 40 kW 50 kW 75 kW

Lengte / Länge
Length / Longueur

110 cm 130 cm 170 cm 182 cm

Breedte / Breite über alles
Width / Largeur

100 cm 110 cm 150 cm 150 cm

Gewicht / Gewicht
Weight / Poids

700 kg 900 kg 1200 kg 1460 kg

Zwenkbaar / Drehbar
Revolving / Tournant

- 180˚ - 90˚

Capaciteit p/u / Kapazität p/S
Output trees p/h / Capacité p/h

40 - 80 40 - 80 40 - 60 40 - 60

Kluitgrootte / Ballengröße
Size of rootball / Grandeur de la motte

30-35-40

-45-50 cm ø   
40-50-60
-70 cm ø

50-60-70
-80 cm ø

50-60-70
-80-90 cm ø

Spaden / Spaten
Blades / Bêches

4 4 4 4

Ondersnijmes / Unterschneidemesser
Undercutting blade / Lame

- - - -

Bomenklem / Baumklemme
Treeclamp / Pince

- Optie/Option Optie/Option -

Hydr. steunpoten / Hydr. Stütze
Hydr. supports / Hydr. pieds de support

- - - -


